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Peinture intérieure acrylique de décoration

Ondimat Ultra
Le mat intense
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Ondimat Ultra
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Qualité de 
l’air intérieur
•  Très faibles émissions de substances 

volatiles dans l’air intérieur.

•  Disponible en Blanc et PA 
• Conditionnement en 4 L et 12 L. 

Un mat régulier
et sans reprise
•  Bel aspect mat profond 

semi-tendu.
•  Excellente blancheur.
•  Opacité élevée.
•  Excellente adhérence sur anciens 

fonds peints.
•  Pouvoir isolant des taches.

Facilité d’application, 
facilité d’entretien
•  Temps ouvert long adapté aux grandes 

surfaces.
•  Préparation réduite des supports.
•  Bonne répartition du produit, sans coulure.
•  2 couches dans la journée.
• Faible odeur.
•  Lessivabilité (abrasion humide : 

Classe 1 Norme NF 13300).

Ondimat Ultra
Facile à appliquer, facile à vivre

INT.

Téléchargez les applications ou scannez directement le Flashcode 
pour emporter toute l’expertise Zolpan sur vos chantiers.

Ondimat Ultra
peinture mate classique

Tarif HT 2012/01 pour utilisateurs professionnels - Les prix de vente des produits indiqués en euros, sont ceux en vigueur au moment de l’enregistrement du bon de commande du client.
Ces prix de vente peuvent être modifiés par ZOLPAN à tout moment. Cette modification sera signalée au client avant toute commande
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peintures satinées

hydro 33
Peinture acryLique satinée garnissante adaPtée aux travaux de finition.
• Additivée anti-rouille.
•  Bonne tenue en milieux humides ou condensants,  

insaponifiable.
• Aspect satiné doux, pommelé fin.
• Application : brosse, rouleau, pistolet, airless.

 

Référence Condt.  
L ou Kg

U.P. e 
 Kg ou L

Prix indicatif 
 e au Kg

Prix produit 
indicatif en 

 e/m2/c.

blanc

Z110464 1 L 21,10 e

Z072013 4 L 17,49 e

Z072014 16 L 15,07 e 11,08 e 1,37 e

teintes / base Pa

Z110465 1 L 22,80 e

Z072015 4 L 18,89 e

Z072016 16 L 16,28 e 11,97 e 1,48 e

teintes / base Me

Z132279 1 L 24,90 e

Z132281 4 L 20,64 e

Z132283 16 L 17,79 e 13,08 e 1,62 e

teintes / base tr

Z113589 1 L 26,38 e

Z113590 4 L 21,85 e

Z113591 16 L 18,84 e 13,85 e 1,71 e

teintes / base Ja

Z132267 1 L 26,38 e

Z132269 4 L 21,85 e

Z132271 16 L 18,84 e 13,85 e 1,71 e

teintes / base ro

Z132273 1 L 26,38 e

Z132275 4 L 21,85 e

Z132277 16 L 18,84 e 13,85 e 1,71 e

big fût 112 L

ondikyd satin extra
Peinture aLkyde/acryLique Pour travaux soignés.
• Lessivable.
• Excellente glisse. 
• Aspect satiné prononcé tendu. 
• Application : brosse, rouleau, pistolet, airless.

 

Référence Condt.  
L ou Kg

U.P. e 
 Kg ou L

Prix indicatif 
 e au Kg

Prix produit 
indicatif en 

 e/m2/c.

blanc

Z134484 1 L 18,56 e

Z134486 4 L 17,28 e

Z134488 12 L 16,00 e 12,03 e 1,23 e

teintes / base Pa

Z134485 1 L 20,04 e

Z134487 4 L 18,66 e

Z134489 12 L 17,28 e 12,99 e 1,33 e

teintes / base Me

Z134491 1 L 21,90 e

Z134493 4 L 20,39 e

Z134495 12 L 18,88 e 14,20 e 1,45 e

teintes / base tr
Z134497 1 L 23,20 e

Z134499 4 L 21,60 e

teintes / base Ja
Z134501 1 L 23,20 e

Z134503 4 L 21,60 e

teintes / base ro
Z134505 1 L 23,20 e

Z134507 4 L 21,60 e

big fût 112 L

points forts
•  Multicouche directe.
•  Excellente blancheur.
•  Opacité dès la première couche, non jaunissant.
•  Séchage rapide, redoublable dans la journée.

• Rend./ Conso. moyen m²/c :
 10 à 12 m2/L

• Densité : 1.36

microfibres polyester 
10 mm - 
Z071217

recommandé

points forts
•  Excellente opacité et garnissant.
•  Sans reprise.
•  Polyvalente : murs, plafonds, menuiseries.

• Rend./ Conso. moyen m²/c :
 11 à 15 m2/L

• Densité : 1.33

microfibres polyester 
10 mm
Z071217

recommandé


